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                  Ficha Técnica                                                                                                                         

 

  

NO FOG  

Antiembaciante 

UFI  T3X1-M0XN-N00U-VKC9                         ATENÇÃO 

PROPRIEDADES 

• Para a aplicação interior de vidros e espelhos com função antiembaciamento.  

• Alto poder antiembaçamento  

• Agentes hidrofóbicos que impedem a condensação  

• Com propriedades anti estáticas que prolongam a transparência das superfícies de vidro 

• Ação eficaz que melhora a visibilidade e a segurança em tempo chuvoso 

MODO DE APLICAÇÃO 

 

Agitar bem antes de utilizar.  

A superfície deve estar muito seca e limpa. Pulverize uniformemente sobre a área a ser tratada uniformemente e 
espalhe o produto com um pano de microfibra de vidro. Deixe secar por alguns momentos e passe o pano de 
microfibra limpo e seco novamente para polir a superfície. Repita a aplicação sempre que necessário ou após cada 
limpeza. 

 

COMPOSIÇÂO QUÍMICA QUALITATIVA 

 

A classificação deste produto foi efetuada em conformidade com o regulamento nº. 1272/2008 (CLP). 

 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Aspeto: Líquido  

Cor: Amarelo  

Odor: Perfumado  

pH   8.0+-1.5 

Densidade a 20ºC    0.98+-0.02 Kg/m3 
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NO CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL CONTACTAR CIAV- CENTRO INFORMAÇÃO                           

ANTIVENENOS PELO NR 800 250 250 (CHAMADA GRATUITA)  

SEGURANÇA/ RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA: 

Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2, H319  

Flam. Liq. 3: Líquido inflamável, Categoria 3, H226 

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestão.                                                                                                                                                                                                                                           

Skin Sens. 1: H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.  

P102: Manter fora do alcance das crianças.  

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/calçado protetor.  

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 

Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar 

Evitar fontes de calor, radiação, electricidade estática e o contacto com alimentos.                                                                                                                                                 

Manter o produto no seu recipiente original e conservar os recipientes hermeticamente fechados.                                                                                                                                                                                                                             

Transvazar em locais bem ventilados, preferivelmente através de extracção localizada. Controlar totalmente os focos de 

ignição (telemóveis, faíscas, etc.) e ventilar nas operações de limpeza.                     

Em caso de incêndio: Meios de extinção adequados: Utilizar preferencialmente extintores de pó polivalente (pó ABC), 

alternativamente utilizar espuma física ou extintores de dióxido de carbono (CO₂). NÃO É RECOMENDADO utilizar jacto de 

água como agente de extinção. 

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos no seu municipio. 

Temperatura mínima: 5 ºC      Temperatura máxima: 40 ºC   

DISPONIVEL  EMBALAGENS COM CAPACIDADE DE: 

500ml  5L 

 

 


